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Pellets and Biomass Sensor - Single Point Switch 
Sensore per Pellets e Biomassa - Rilevazione a Singolo Stadio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technical Specifications - Specifiche Tecniche 

Voltage Supply / Tensione di 
Alimentazione 

5V (GR15SL5I / GR15SL5N) 

8-21V (GR15SL8N / GR15SL8I) 
Connections / Collegamenti 

Current supply / Corrente 
Alimentazione ST-BY 

 
10 mA 

 
Output 

0-5V TTL (deviazione +/-0,5V) 

On demand / a richiesta: Open collector 

Average Response Time / 
Tempo di Risposta Medio (sec) 

 
2 

 
 
Type of Operation / Tipo di 
Funzionamento 

Normal / Normale 

(GR15SL5N / GR15SL8N) 

Pellet NO: High Signal (+5V), Led ON / Segnale Alto (+5V), Led acceso 

Pellet YES: Low Signal (+0V), Led OFF / Segnale Basso (+5V), Led spento 

Reversed / Invertito 

(GR15SL5I / GR15SL8I) 

Pellet YES: High Signal (+5V), Led ON / Segnale Alto (+5V), Led acceso 

Pellet NO: Low Signal (+0V), Led OFF / Segnale Basso (+5V), Led spento 

Reliability / Protezione ESD 
 

 
Sensitivity / Sensibilità 

Auto-set at the first electrical connection / 
Auto-set al primo collegamento elettrico 

Time for auto-set: 5-10 sec; reset possible 

Tempo richiesto per auto-set: 5-10 sec; reset possible 

Operating Temperature / 
Temperatura di Esercizio 

 
- 10 / + 60 °C 

 

 
Material / Materiale 

 
Policarbonate 

 

Cable Length / Lunghezza 
Cavo 

 
100 cm 

 

 
W x H x P / L x A x P (mm) 

 
62 (*) x 32 x 8,5 

 
(*) with holes / compresi fori: + 20 mm 

 
Smartprobe GR15-SL is specifically designed to detect 
pellets or other biomass inside stove or boiler hoppers. The 
sensor is immune to dust and to environmental variations, 
offering high reliability through its microprocessor-
controlled architecture. It is compatible with all major 
electronic boards on the market and it is connected directly 
to the stove/boiler control unit. Its compact rear footprint 
makes it ideal for installations with limited clearance behind 
the container wall.  

Auto-set upon installation ensures stable operation in any hopper, regardless of its shape or size. 
Smartprobe GR15-SL has been on the market for over 20 years, with tens of thousands of installations both in 
Italy and worldwide. 

Smartprobe GR15-SL è progettato espressamente per rilevare pellets o altra biomassa nei serbatoi di stufe o caldaie. 
Il sensore è immune alla polvere e alle variazioni ambientali ed è altamente affidabile in quanto controllato da 
microprocessore. È compatibile con tutte le principali schede elettroniche in commercio e si collega direttamente 
all’elettronica della stufa/caldaia. Il ridotto ingombro nella zona posteriore lo rende particolarmente indicato per quelle 
installazioni in cui lo spazio alle spalle della parete del contenitore è limitato. L’auto-set all’installazione garantisce 
comportamento stabile in ogni contenitore, indipendentemente dalla sua forma e dimensione. Smartprobe GR15-SL è 
sul mercato da più di 20 anni e conta decine di migliaia di installazioni in Italia e all’Estero. 
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